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Presentación de Casos éxito

Acústica en edificios en estructura de 
madera.

Tratamiento antivibratorios de edificios 
afectados por infraestructuras ferroviarias.

Soluciones constructivas singulares.

Ruegos y Preguntas




[Kiely] definió el 
ruido como:

“el sonido 

inadecuado, en el 
sitio inadecuado y en el 
momento inadecuado”.



ACUSTICA  / MEDIOAMBIENTE

OPORTUNIDAD vs OPORTUNISMO













MAPAS 
ACUSTICOS



Smart City

Big Data




Monitorizacion Acustica

Industria 4.0



Sistema Scan & Sound



Sistema Scan & 
Sound



Industria. Desarrollo Producto

•CAMARA ACÚSTICA BK


•Connect AcousticCameraTYPE9712 -W –   FEN


•Formada por una array de mano de 35cm de diametro, LAN XI datahardware, software BK Connect




Inteligibilidad

El procedimiento utilizado ha seguido la norma 

UNE EN-ISO 60268-16. 


La parte 16 establece la evaluación objetiva de la 
inteligibilidad del habla mediante el índice de 
transmisión del habla. Este índice de transmisión del 
habla (STI) es una magnitud física que representa la 
calidad de la transmisión del habla en lo relativo a 
la inteligibilidad.




Inteligibilidad



https://youtu.be/aIv3KIIAn8U

https://youtu.be/aIv3KIIAn8U


ENSAYO 
AISLAMIENTO 
CUBIERTA EFTE



CTE

El Código Técnico de la Edificación (CTE) en su Documento Básico de protección 

contra el ruido (DBHR) es quien establece los límites del Tiempo de Reverberación a

cumplir.


Para recintos con un volumen superior a 350m3 y cuyo uso no sea el de restaurante 

o comedor, el CTE DBHR no regula los niveles límite ni el procedimiento de medición

 del Tiempo de Reverberación.


La presentación se divide en 4 grupos:


•Recintos pequeños con un volumen de entre 1.000 y 5.000m3


•Recintos medianos con un volumen de entre 5.000 y 10.000m3


•Recintos grandes con un volumen de más de 10.000m3


•Estaciones de tren / metro subterráneas



CTE
Los recintos a los que llamamos “pequeños” son aquellos con un volumen de entre 1.000 y 5.000m3. 
Dentro de este grupo podemos formar 2 subgrupos:


• Recintos de menos de 2.000m3

salas polivalentes, salas multiusos y comedores escolares

• Recintos de más de 2.000m3

polideportivos escolares / municipales, además de grandes salas de eventos




EJEMPLO 1. 




EJEMPLO 2. 




EJEMPLO 3. 




EJEMPLO 4. 




EJEMPLO 5. 




CTE

Los recintos a los que llamamos “medianos” son aquellos con un volumen de entre 5.000 y 10.000m3.



EJEMPLO 1. 




EJEMPLO 2. 




CTE

Los recintos a los que llamamos “grandes” son aquellos con un volumen superior a los 10.000m3 




ESTACIONES DE METRO / TREN SUBTERRÁNEAS

Otro ejemplo de recintos con gran volumen son las estaciones de tren y metro, en estecaso estaciones subterráneas. Este tipo de recintos requi
eren una buena inteligibilidad paraque los mensajes, avisos y advertencias que se reproducen en los altavoces sean claros.Para conseguir esta i
nteligibilidad es imprescindible tener un tiempo de reverberaciónadecuado.

Un parámetro para medir la 
inteligibilidad es, entre otros, el 
STI.



SOLUCIONES SIN CRITERIO / INVENTOS

En algunos casos, tras realizar una propuesta de acondicionamiento acústico con soluciones, estimaciones y cálculos del 
tiempo de Reverberación, la entidad / propiedad decide aplicar otra solución distinta a la propuesta pero más 
económica.Normalmente la solución carece de criterios técnicos que justifiquen la inversión y los resultados que se van a 
obtener, tras aplicar dicha solución en muchas ocasiones la entidad / propiedad vuelve a contactar debido a que la mejora en 
el tiempo de reverberación no ha sido suficiente o por que los elementos entorpecen la entrada de luz o la estética del recinto..




Planificacion Acustica

El control del ruido futuro mediante medidas planificadas, como la ordenacion territorial, la 
ingenieria de sistemas de gestion del trafico, la ordenacion de la circulacion, la reduccion de 
ruido con medidas de aislamiento acustico y la lucha contra el ruido en su origen





Anexo V del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por  el que 
se desarro l la la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre 
del Ruido, en lo referentea la evaluación y gestión del ruido ambient
al, en cumplimiento de lo especificado en la Directiva 2002/49/CE.







Recintos anecoicos Reverberantes

https://youtu.be/IoeaIolaew8https://youtu.be/WRCWS3hg980

https://youtu.be/rG4YVI66Krs https://youtu.be/GIHw6ySexCA

1,2 s dormitorio no amueblado 9 s pabellón deportivo no acondicionado

https://youtu.be/IoeaIolaew8
https://youtu.be/WRCWS3hg980
https://youtu.be/rG4YVI66Krs
https://youtu.be/GIHw6ySexCA




REQUISITOS DE 
NORMATIVA ACUSTICA

CTE HR



https://youtu.be/kdQAWrt4bdY

https://youtu.be/CQV4Dmx4btY

https://youtu.be/kdQAWrt4bdY
https://youtu.be/CQV4Dmx4btY


















ACÚSTICA EN EDIFICIOS DE MADERA

Aislamiento - Absorción - Reflexión - Transmisión:

Debemos tener en cuenta que cuando una onda sonora incide Ei sobre una superficie esta 
se transforma en una energía reflejada Er + una energía absorbida Ea, a su vez esta energía 
sonora atenuada se compone por energía transmitida Et y energía disipada Ed esta energía 
se convierte en energía calorífica.

Aislamiento = estanqueidad , impedir que el sonido penetre en estancia. 

Aislamiento = desvinculación 
Aislamiento acústico = capas aislantes (masivas ) + absorbentes (fibras)

Ligereza                     Desvinculación                  Disipación y efecto multicapa (cambio /densidad)



ACÚSTICA 
EN EDIFICIOS DE MADERA



ACÚSTICA 
EN EDIFICIOS DE MADERA

INTERCOMPARACIÓN ENTRE 
SOFTWARE 2012 

– acoubat 

– bastian 

– sonarchitect
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jesus@aacustica.com


Angel Nuñez

seaknot@aacustica.com
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