Colexio Oficial de
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INSPECCION VISUAL DE EDIFICIO &
ZONAS EXTERIORES

REF _ FECHA _
conservacién | accesibilidad | eficiencia energética .
NOTA: Se consideran como zonas exteriores las superficies urbanizadas de la parcela privada del edificio |MEDICION| CUMPLE
Zonas de Dispone de un itinerario accesible desde una entrada principal al edificio hasta la via
comunicacién | publica y sus zonas comunes exteriores:
_ Desniveles se salvan mediante rampa accesible. No se admiten escalones
_ Espacio para giro de @ 1,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de entrada, o portal, al
fondo de pasillos de mas de 10 m y frente a ascensores o prevision
_ Pasillos y pasos
Ancho libre de paso 21,10 m
Estrechamientos puntuales de anchura 21,00 m, de longitud < 0,50 m, y con
separacion = 0,65 m a huecos de paso o a cambios de direccién
_ Puertas

Ancho libre 2 0,80 m (medido en el marco y en una sola hoja)
Ancho libre de paso reducida = 0,78 m
Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m
Mecanismos a presion o palanca y maniobrables con una mano/automaticos
Espacio horizontal libre del barrido de @ 1,20 en ambas caras
Distancia desde mecanismo de apertura hasta encuentro en rincén = 0,30m
Fuerza apertura de salida <25 N (< 65 N cuando sean REI)
_ Pavimentos
Contienen piezas o elementos sueltos, tales como gravas o arenas
Los felpudos y moquetas estan encastrados o fijados al suelo
Son resistentes a la deformacién
_ Pendiente
Pendiente en sentido de la marcha es < 4%; si > 4% debe cumplir como rampa
Pendiente transversal al sentido de la marcha es < 2%
_Rampas -solo se evallan las que pertenecen a itinerarios accesibles-
Se consideran rampa los itinerarios con pendiente > 4%
Pendiente
Longitud £ 3 m — Pendiente < 10%
Longitud < 6 m — Pendiente < 8%
Resto de casos — Pendiente < 6%
Pendiente transversal < 2%
Sila rampa es curva, la pendiente longitudinal maxima se medira en el lado mas desfavorable
Tramos
Rectos o con radio de curvatura =30 m
Longitud<9m
Anchura libre de obstaculos <1,20 m
Superficie horizontal al principio y al final con longitud 21,20 m
Mesetas
Longitud <15 m
Anchura libre de obstaculos 2 anchura rampa
En cambios de direccién — Misma anchura libre de obstaculos y sin barrido de
puertas -excepto zonas de ocupacién nula-
Sin pasillos de anchura 21,20 m
Sin puertas situadas a < 1,50 m de un arranque
Pasamanos
Rampa h > 18,5 cmy p < 6% - pasamanos continuo en ambos lados
Tramo | > 3 m — ademas se prolongara en los extremos
Bordes libres — zécalo o elemento de proteccion lateral de h =210 cm
2 pasamanos a altura 0,90 m<h<110my0,65cm<h<0,75cm
Cfirme Ofacil asir Cseparado paramento = 4 cm Clpaso continuo mano
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Impacto Impacto con elementos fijos

_ Altura libre de paso = 2,20 m de elementos fijos que sobresalgan de las fachadas
_Zonade altura 15 cm < h < 2,20 m en paredes sin elementos que vuelen 215 cm

_ Elementos fijos que restrinjan el acceso a elementos volados de altura <2,00 m
Iluminacién _ Dispone de alumbrado exterior

_ El alumbrado tiene una iluminancia = 20 luxes y un factor de uniformidad = 40%
Escaleras Peldaifos

_ Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tendran la
misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tendran la misma huella
_ Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella varia < 1 cm
Pasamanos

_ Diferencia de cota > 0,55 — pasamanos al menos en un lado

_ Diferencia de cota > 0,55 y anchura libre > 1,20 m — pasamanos en ambos lados

_ Diferencia de cota > 0,55 y sin ascensor como alternativa — pasamanos en ambos lados
_Anchura libre de tramo > 4 m — pasamanos intermedios cada 4 m

_ En escaleras sin ascensor como alternativa — el pasamanos se prolongara 30 cm en
los extremos, al menos en un lado

_Altura del pasamanos 0,90 m<h <110 m

_ Ofirme OfAcil asir Clseparado paramento = 4 cm [(Ipaso continuo mano

Piscinas En de edificios con viviendas accesibles, dispondran de alguna entrada al vaso mediante
grua para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto

NOTA: Se exceptuan las piscinas infantiles

Pequeiias Impacto con elementos fijos

estructuras _ Altura libre de paso = 2,10 m en zonas de uso restringido

_ Altura libre de paso = 2,20 m en el resto de las zonas
_ Altura libre de paso = 2,00 m en los umbrales de las puertas

Estado de conservacion




