
 
 
 
 
 

IC _ 1 

REF _                                                                                                                                                                         FECHA _ 

conservación  |  accesibilidad  |  eficiencia energética   

 MEDICIÓN CUMPLE 

Locales de 

riesgo 

especial 

 Iluminación    

 _ Existe alumbrado con una iluminancia ≥ 100 luxes y un factor de uniformidad ≥ 40%   

 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.    

 _ Puerta en itinerario accesible de fuerza de apertura ≤ 25 N   

 _ Puerta resistente al fuego en itinerario accesible de fuerza de apertura ≤ 65 N   

 Señalización de los medios de evacuación    

 _ Existen señales de evacuación según norma UNE 23034:1988   

 _ Existen señales de recorrido, refugio y/o salida con SIA en los itinerarios accesibles   

 _ Existen señalización en las zonas de refugio   

Descripción del local / Estado de conservación 

 

 

 

Suministro 

de agua 

Descripción de la instalación / Estado de conservación 

 

Evacuación 

de aguas 

Descripción de la instalación / Estado de conservación 

Producción 

de ACS 

Descripción de la instalación / Estado de conservación  

 

Calefacción y 
refrigeración 

Descripción de la instalación / Estado de conservación  



 
 
 
 
 

IC _ 2 

Ventilación y 
renovación 
aire 

Descripción de la instalación / Estado de conservación  

 

Electricidad Descripción de la instalación / Estado de conservación  

 

 

Telecomuni-
caciones 

Descripción de la instalación / Estado de conservación  

Instalaciones 

de producción 

de energía  

Descripción de la instalación / Estado de conservación 

Instalaciones 

de recarga de 

vehículos 

eléctricos 

Descripción de la instalación / Estado de conservación 

 

Instalaciones 

de comunicación 

vertical 

Descripción de la instalación / Estado de conservación 

 

Instalaciones 

de iluminación 

Descripción de la instalación / Estado de conservación 

 

 


