Vista desde la pista de atietismo

. Pista de skate 4. 5. Coninuacién

Empiazamiento et P % .

el paseo fuial 8. Zona de salto 7. Bolo celta 4. Calistenia 10

Pistas deportivas y orientacién

dos ambitos deportivos protegidos y complementarios. El primerd corresponde
a la pista poldeportiva principal, definida conforme al programa funcional, con
unas dimensiones de 50 x 28 m que permiten acoger disciplinas como fitbol sala,

Este reconido discure por el exterior de Ia pista de atiefismo, acompaiando

su perimelro y generando a lo largo del trazado dreas esianciales y punios de
Ia prictica
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balonmano,
2 pectadore: refacion clara

entre practica deportiva y pibiico.

De forma se piantea un

relacion entre infraestructura deporiiva, espacio pibiico y
ntomo ot

Espacios auxiliares y funcionamiento deportivo

escala, de25x28m,
pistas de menores dimensiones, como badminton, patinaje recreativo, tackwondo,
esgrima y otras actividades inclidas en las denominadas pistas pequefas segin
as nomas NIDE. En este ambito se integra ademss el rocodromo, adosado al

se disponen diversos espacios libres destinados a aciividades complementarias.
i a o nnn ﬂe longitud, a calistenia y dreas de estancia, juego y
Esta disposicion
e mmmmr un alm gmo de ocupacion deporiiva con na implaniacion

a las exigencias funcionales establecidas por las nomas NIDE, incorporando
vestuarios para equipos y arbitrs, espacios para enfrenadores, enfemmeria, sala
de dopaie y éreas de calentamiento. Su disposicién busca opfimizar recoridos y
garantizar

El almacén deportivo se sitia vinculado a la pista principal y, al mismo tiempo,
conectado con fa exterior

nivel inferior y el nivel def parque, lo que permite compatibiizar el apoyo a ambos.
‘ambitos sin interferir
pequefia adminitracién y uncs aseos pibicos dispuestos e forma que puedan

o aciiaades e fomo  un escuema chroy efconts

para reforzar fa infegracion paisajistica del conjunto y ampiar su red de recomidos.
peatonales. La propuesta i ftinerario que prolonga y complementa el

activa mas que como un limite fisico.

o v

cermado.

Entre los dos ambilos deportivos se prevé Una cafeteria como dotacion
Suestructura

de caracter
fase posterior sin alterar a logica espacial, funcional ni consinuctiva del conjunto.
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Maqueta conceptual

Condiciones ubanisticas
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La ocupacin d os spacios cuberosse iaen tomo al 19 % de a parcea ta, o
2 (et gk coseniie e B s e de ko s

La edificabildad prevista se mantiene igualmente dentro d los limites peritidos, sin
‘agotarla capacidad maxima de la parcela, fjada en 13 875,67 P consiruidos edificables.
Enunoa atua @ 4
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fimitacion de aftura establecida.

dotacén de sparcamiento so djusia asimsmo a s exigencas nomatas,
et B o Lo 100 - earcikio e Soperice. camada, Dado qie 1

e cermada prevista es de 700 T consiruidos, se proyectan finalmente 7 plazas
3 aparcamiento,

o control, oper

Durante
&l horario diumo pemanecen abierios Ia pista de atleismo, los espacios deporiivos.
exteriores, el parque y los aseos pibiicos, mientras que las pistas polideportivas.
cublertas, los vestuarios y el esto de dependencias auxiiares funcionan mediante
control d6 acceso.

Para prevenr el vandalism noctumo, se plantean cierres selectvos en
el gt iyl il o by il
fependencias awiliares puedan quedar seciorizadas sin necesidad de ciausurar la
L

La evacuacion del nivel inferior se resuelve mediante dos saidas claramente

la evacuacon prncpal (s de 5 meis)  ura cscalea en e ado ese,
et e i e ks

e ek coiamients ettt comtica o cang ol o i 1
psta d atetsmo ‘ademds el acceso de vehiculos de emergencia y de carga y
aearo Pt ) v s e P

Accesibiidad s nclusidn
jados en el nivel de las pistas polideportivas cubiertas son
e e i et T 5 it e e  esi niel
con Ia zona exterior al perimetro de Ia pista de atletismo. De forma cor
oo g i s g
nferior con el interior del anifo, garantizando una relacion directa y sin barreras enfre
amt

En el resto del parque, los recormidos exteriores se organizan mediante finerarios
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Planta baja +0.00 m (1478) e 17350

Planta sotano 321 m (1157) e 11350

1. Pista polideporivaprincipal (abierta) 1400 63 trenadores
2. Pistapoideportiva adicional (abletta) 700 m? 84, Satla o caeninier

3. Rocidromo 55 65 Enfer

4 5 66 Sa\zdemmddeﬂovie
5. Gradas fijas 412 espectadores 7.

6. Salasy vestuari & B atera

6.1 Vestuarios de equipos. % e 9. Cocna

62 Vestuarios de arbitros. 2 m 10. Aseos pibiicos.

35 M 11 Aimacen deportivo 60 ¢
100 m 12. Cuarto de instalaciones 2 m
30 m 13. Acceso princip

30 14. Rampa de acceso a a pista de atletismo

40 ¢ 15. Escalera de acceso a a pista de atleismo.

100 e

25 m Total itl (cerrado) 570 m
26 mF Total construido (cerrado) 700 m*
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Sistema estructural y constructivo
L

par o

celosias longiudinales de gran canto, apoyadas cada una sobre
cualro de estos pilares, que consiituyen Ia estructura principal de fa
cublerta. Entre ambas se disponen, a una cota superior, una sucesion
de cerchas ms ligeras que completan Ia luz transversal, ordena el
espacio bajo cubierta y cualfican su seccion inferior. Perimetraimente,
el volumen se remata mediante faldones inclinados resueltos con una

2 demodo
que forma, estructura y evacuacion quedan integradas en un inico
sistema constructivo.

En el interior, Ia ampiitud espacial se refuerza mediante un ajuste
controlado de fa cofa del ferreno, contenido por na estructura

geotécnicas del emplazamiento, caracterizado por la presencia de
rellenos aniropicos y depositos aluviales de espesor significafivo,

e Ia cota permite aproximar el piano de apoyo a estratos de mayor
‘competencia, compatibiizando a estabilidad estructural, la racionaiidad
constructiva y fa implantacion contenida del conjunto.

‘Voladizo perimetral

topografia existente, limita los movimientos de tiema a o

ictamente necesario y concentra Ia ediicacion para
preservar la mayor superfice libre posible. La eleccion de
materiales proximos y durables, como la pizama en los
faldones de cublerta, contribuye a disminuir fa huela de
carbono asociada al ransporte.

Proteccion climitica y posible cerramiento futuro
L

exigen wna respuesta arquitectonica precisa. La gran
cublerta y sus voladizos no se planiean
formal, sino como_un:

o
¥ los recomidos ms expuestos o largo de todo el afo. Desde el punto de vista biociimatico, la propuesta recurre

produccién témica, iluminacion LED de bajo consumo y
una evolucion futura haca un recinto completamente recuperacion de calor de aita eficiencia. A ello se suman
cemado. protecciones solares y un estudio especifico de sombras
que ajusta el grado de sombreado a las condiciones de
Nigrén, optimizando el comportamiento del conjunto en los
meses calidos. Se prevé adems la reserva del espacio
de instalaciones necesario para una futura evolucion del
pabelion hacia una configuracion co cemada.

Sostenibilidad y medio ambiente
L

mediante decisiones pasivas, constructivas y paisajisticas
coordinadas entre i La mplantacion aprovecha la

1. Voladizo de protecci fente  a via o o depisio enlemado para recogida y
2 Control soar pasivo aimacenamiento de agus pluviles
3. Intepracién de captacin fotovotaiosen cubierta 9. Empleo de materiaies de proximidad y b
4. Diseio de ventiacién naura cu feldones.
5 amiento de. ratiacion solar mediante  lucemarios 10. Inroduccion de especies vegelales autécionas y de baja
orentados aleste demanda higrica
6. Estabiidad_higrtémica, espacios enterrados aprovechando 1. Instlacin de sistemas de fuminacion LED de atia efiencia
inercia témica deltemeno energétca
7. Conduccion y gesin de las aguas phiales hai las zonas 12. Espacios peviso para paso de nsialaciones
verdes del parave 13. Recuperaciin de cloren a veniiacion mecirica +344m |
o
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Axonometria estructural Sostenibilidad
Encaje economico y viabilidad CO1 Actuaciones previas 1389948 € 044%  Aguas pluviales, escomentias y aguas
A o capituos, con subterraneas
: €02 Acondicionamiento del terreno 120743 € 359%

precision los elementos de mayor incidencia presupuestaria y orientar desde La gestion del agua se integra en la propia
cos 2930306 €  084%  jigica de implantacion del provecto. La

principaimente en la Gmentacion y contencion del tereno, en la estructura €04 Cimentacion 80225797 € 2567%  cubierta actia como superfiie de captacion

principal de Ia cubierta y en su materializacion constructiva, de modo que la ’ de pluviales y conduce el agua hacia el
cos 5197615 € 1798% Lo donde una red Jizaci

tres sistemas. A ello se suman, en un segundo nivel de incidencia, las partidas €06 Estructura de hormigdn ammado 10126845€ 324%  Ia diige a wn depdsio entemado para su

€07 Cemamientos y divisiones 163216 €  037%

interiores, asi como las instalaciones necesarias para garantizar el comecto

funcionamiento del ecifico en términos de iluminacion, ventiacion, saneamiento €08 Revestimientos y falsos techos. 20032306 € B97%  con una red separaiiva de saneamiento y con

Ia recuperacion de aguas gises procedentes
acondicionamiento ambiental
¥ €09 Cubiertas. 50364764 € 18,99% o ‘para la afmentacion de ci
” cio S50 €  116%  reducendo de manera significatva el

clara y repeitiva y una reduccion de Ia complejidad constructiva alli donde el C.11 Carpinterias interiores 1128088 € 036% O s g il e e 10 7// //,// 2 /_// /

oSl B0 DN penp. LA concertian 09 prodrane s sonkencin g oo €12 Carpinterias exteriores y cemajeria 7110956 € 228% Al mismo tiempo, la propuesta responde a _ // _ ///,»/ .
las condiciones hidrogeologicas especificas 7 __ ,%

cubierta, y a optimizacion de su envovente superio pemien actuar sobre los €13 Viaros 22m2E 0M% O e A proxmidad del o

capiuios ms sensiles del presupuesto. Del mismo oo, fa aconaidad de C.14 Fontaneriay aparatos saarics 1340213 € 043%  Muifios alnore de a parcel, I presencia e
1a urbanizacion y 1a eleccion de soiuciones durabies y de bajo mantenimiento . * e e
e e e wion o i oo RS Wt S et C.15 Cimatizacion, ventiacion y ACS Tugzte paw Sl el sy e adecs e n . e uspenddnpar pemi o pao de nstalacioes,aarienio
2 €16 instalacén soar témica 977335 €  031%  resolucn precisa el sstema de drenie. Por il e Rl gt e e s .
. lespadlerinlal el ecpece coniieadeanadeocs. faco mecircamente 7.Saranclta fomada por pefes de aces ncdale, con 12 radosado e de abiueia sec,don esichea
CA7 Bectiotad, comncaconescimiacin 445834 € 143% o, 58 brové rele pemancrc. bombeo " damint de lana de ocay
€18 Instalaciones de proteccion 1374270 € 044% de Jos elemenios enlerrados. En coherencia ‘acabado de placas de yeso laminado
medare ganchos s raseles de ey aberosopars  Reserva de espac para o ceramiens de pabeln 13.avimento depoivo de at rendineno de PVC, sobe
) C19 Urbanizacon Zuetsis e 74g%  Con esias comdcones of proyeco ordena = e S o6 ke st o che i
Tota presupuesto ejecucion materal 342521700 € rasantes, escorrnlias y punios de recogida timio de 60 mm. sistema de faado santar
€20 Pinturas y acabados 430583 €  014% de forma controlada, evitando interferencias estructura principal. Gérgola de acero inoxidable fiada a la o i 10x 10 .
13.00% Gastos generales 0627821 € et onee Oow  comelpame iy cona hana de ranscin i et 10, coocad st cama desrn, st o e hrmighn 1434 pantala de hormgin. smado con ancjes
600% Benefico industria 19751302 € e oe : - parsiotca vincuadaai o, La cota feior el SVolaizn resueto medane esuchira metiica angulada  amado ks s e e s o
N——— aTianonzs € €22 Seguridad y saud 2054677€ 086%  pozo de evacuacion de piviales, stuada 190 e pries HE 140 H0Lucermario scbre demeric de homigin amado. can  emian )
€23 Equipamiento 4237450€ 136% M pordebajo ce fa cola e referenca +12.90, Viga rangulada o Prat frmacpo peries HEB 200 pertlerade auiio con o de e & 15.Canal de denaie o porime e
21,00% IVA 78099173 € refuerza la necesidad de resolver este sisiema 5 Revestimiento continuo exterior formado por paneles. de aluminio y acristalamiento 6+6/16/6+0 la superficie adoquinada. Banda perimetral de gravas para
Total presupuesto de contrata IVA incluido 4.500.000,00 € Total ejecucion material 3.125217,00 € 100% ‘con especial precision desde el inicio. ‘mixtos de madera y cemento, atomillados a subestructura de 11Falso techo registrable de piscas de yeso laminado, favorecer el fitrado, drenaje y recogida de aguas pluviales.
; o s
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