‘Anillo deportivo

Terrtorio. 1/30.000
BATEA DO MAR, BATEA DO BOSQUE
Calidad arquitectonica

El proyecto se concibe como un elemento capaz de dialogar con el paisaje y ampificar su
recogiendo

Ia memoria material y cultural del lugar para reinterpretar en clave contemporénea.

una batea,
una plataforma abierta y ligera que, en lugar de apoyarse sobre el mar, flota sobre un bosque
Vivo y continuo.

La cublsr\a slovada permite una implantacion fespetuoss, berando al fereno y asegurando
el paisaje. Su ligereza convierte el
fecito en espacio permeable, aherioa \a \uz yal entema‘ donde la arquitectura acompafia
sin imponerse.

Anillo biosaludable

Situacion. 1/3.000
ANILLO BIOSALUDABLE, ANILLO DEPORTIVO
Adecuacion al entormo

su carécter natural

El anillo exterior actia como un &mbito biosaludable que abre la infraestructura a la comunidad
y al teritorio. Su trazado se adapta al relieve, evitando movimientos de tiema y favoreciendo una
e i | o il Lo e i stelonks o i con o specis
locales, creando afo.

El anillo interior, més preciso y reguiado, acoge las &reas estiictamente deportivas. Su geometria

sponde a los requerimientos técnicos de cada discipiina, garantizando seguridad y calidad de uso.
El acceso es tnico y ciaramente definido, ko que pemite un funcionamiento ordenado sin perder la
relacin visual con el paisaje. L son

‘acompafiar la tonalidad del bosque y refuerzan la integracién del conjunto.
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CONCURSO DE PROYECTOS, ANONIMO CON JURADO EN DOS FASES, PARALLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL NUEVO “PARQUE DEPORTIVO
INCLUSIVO PORTO DO MOLLE" EN EL AYUNTAMIENTO DE NIGRAN (PROVINCIA DE PONTEVEDRA) FASE 2
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CUBIERTA INTEGRADA EN EL PAISAJE
Adecuacion funcional

Emplazamiento. 1/1.500

Optando por una presencia ligera que se integra en el paisaje, el proyecto aprovecha el desnivel
naura para nsertrse d manera sl en e ereno, recuciendo su mpacto visual yreforzando a
telon todas

1 acoeso directo a los nuevos espacios deportvos bajo la cublerta se realiza mediante una rampa
descendente, totalmente accesible, que permite llegar  todos los servicios y areas cubiertas. Al

BATEA D0 BOSQUE

Cubierta tensada

. Espacio sbierto

e

Edificio. 1/750

INFRAESTRUCTURA TENSADA Y ABIERTA
Sostenibilidad, eficiencia e innovacién tecnolégica

La estructura combina acero y madera en un sistema mixto que minimiza el consumo de
mlers, refieando une spuesis cers por ks descartonizacén ¥ o fomero do la ecanomla
local. El baja huella ambiental pero
sin renunciar a las necesidades deportivas de conseguir unndes Tuces lbres do obstaceion

n, ¥
i una identidad visual singular mediante esbeltos elementos tensados.

entomo, ofreciendo continuidad peatonal y paisaiistica

La madera, estal galleg: lidez, circularidad

En el interior
y ascensor, garaniizando el uso de todas las instalaciones para cualquer persona usuaria. El acceso
fodado interior se limita a operaciones puntuales de carga y sevicio, mientras que el aparcamiento
exterior P permeables

yun fuerte territorio
La obra trasciende su funcién para erigirse como un modelo de disefio consciente, donde la
técnica dialoga en equiibrio con la naturaleza.
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EN DOS FASES, PARALLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL NUEVO “PARQUE DEPORTIVO
DE NIGRAN (PROVINCIA DE PONTEVEDRA) FASE 2

BATEA D0 BOSQUE

VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 06. GRADERIO 1ez60€ 12. VENTILACION Y PCI 150
1201 Recuperador do Calor Sistema de ventiscion mecérica para fosservics w1 Bs0me 350€
0501, Graderio preftricado. o w5 M00E 108500 2 ; w1 Bamme S0t
91, MOVIMIENTO DE TIERRAS w0as0e 0802 Vigas potagrads sagomadas 4975 %! m s snoe  27e0e Y20 Eiion (BiES) Eocak 4w e o gectey WM O PO L o
0101 Destroce y lmpieza dalfemna.  DoSbeo2 m a0 3se  tane 15. EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES o€
07. ACABADO INTERIORES Tess0e 1301 m s asme  2250€
0102 Excavacion onvaoadod s 202 m S0 2000 31000€ 01 w oS0 4ise 20730 Tz Mo mme  zrs0e
0702, Falsos tochos Tocho suspendido Pladur (rolugo an aseos). mos0 3s00e 19250 1303 wW 1 sa0e szs0e
0103, Transports y gesién da esiduos S0 w0 ese  ezse o703 w20 s00€ 26506 1304 W 1 15000006 15000€
07,04, Pinuras Pinuraplstc sa mato animob w0 1000e ow0e
02, ESTRUCTURA DE HORMIGON e avimanta resina o e 14. EQUIPAMIENTO s000¢
iy e Eoae aine .05, Padmento resha o rodado, U B 0K 1401, Ascensor Eleciromecinico paa 8 peronas (PNR), w 1 200000€ 2000€
aa Teoie eme 1402 P 1 1000006 10000€
. 08, CERRAJERIA 107585 € 1403 a1 1500000€  15000€
0203, Sclers ventizc m a0 mooe  7aeme Wi ool
o a0 4500€  14A000€ 02 10em TaTasE 15. URBANIZACION w2ss0€
o303 103 1501, PAVIVENTOS Y TERRIZOS
08,04, Porion d acceso Puera metdica comredera 3100€ Adoquinados w00 dme  w000€
03, ESTRUCTURA METALICA w2050€ 0805 e Pavimento o compaciada  Formaaén do fime median a0 000 000€
0301, Pilres buares 0300m P i 20 ssoe  1e2250€ 0. meTALACION ELCTRCA a2ss0e Bonios m oS0 woe  1swe
0901, Linea gonert v Acomatida, Cuadio General de Mandoy Pofeccén (CGWP) ysubeuadros.  ud 1 2500000€  25000€ 1502 CARRILES Y CALZADAS
03,02 Catbles do acero o40mm Phrassleers i mo0  2ssc0€  158800€ 032 moe0 e 210€ Ao e ot ol oy dorle m a0 dome  200¢
053 e w W 1se  3soe Pavcesped oyl mos0  ssie  23250€
0303, Hemes de onarion o 1500€  75000€ 0804 w 2 alsoge 123006 1503 HOBLIARIO
005 Luminarias LE w 0 s0e  1500€ Bancos Banen do mobsiaro bano on madera rtada, acero  granio wW s osoe  Tae
B ADRRA ki eras Papeera metdica con ratamienlo antorrosion y cubta orable wW 10 wo0e 3606
10. ILUMINACION DEPORTIVA sa00e 15,05, EQUPAMIENTO
0401, Vigas GL28h (480,240) s e m s 1snooe  s9eE 1001, P L€D pis 500 ), tancos P65 w a2 wooe 33600 picel Insalacion complet: v 12mm, acero gabvarizado ycésped wW 4 1Bo00e  72000€
1002 w 1 aKome g0e wW 1 00000€  3000€
0402 Vigueias secundarias Ot daigms 3¢ m o8 soce  7650€ 003 W @2 100E 42006 Rocacomo Panaos do f051na sobo esrutra motdica ysuclo 6o caucho w0 aso0e  78s0€
4.0, Panel sinduich (scabado madora)  CSTTIeTD i ™ a0 T30 28226 11. ENERGIA SOLAR Y FONTANERIA 4350 16. EGR, 58y PCC s000€
1101 w204 s000€ 117600 1601, Gesion de residuos (1% PEM) wW 1 sz0me  dzs0€
ke 11,02 Iversar y oqipos nversor fasico ndusial, opimizadoresy moniorzacion. w1 s00me  o0e 16,02 Sogurdad y sakud 2% PEM W 1 s2s0me  R250€
e SES 1.3 i w1 15000006 15000€ 16.03. Goniroldo calded (1% PEM) W 1 M200E 206
050 per Lamina drenante noduiary mermbran asfilioa exteior &n mircs. whia pos Aege T, u { amme  GT€
by 1105 w1 2o00e 20000
0502, Lamina TPO aubirta Deribiiepnins 4 m a0 e saz0e 11,06, Aparatos Saniarios Loza sanitara orfera temporzada y cabias fonoicas, w 1 o00E 20006 TOTAL (PEM) 3125215 €
RACIONALIDAD CONSTRUCTIVA, MANTENIMIENTO Y GESTION
B s i /
03.01
03.02
| 0303 |
La estructura de funiculares y.
antifuniculares permite cubrir toda la luz con
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Desde el punto de , e principal reto y la proyecto s
concentran en la cubierta, que debe salvar luces cercanas a los 50 metros. La estrategia
adoptada consiste en una estruciura tipo “puente colgante”, donde la propia cubierta actia

5m
Detalle constructivo. Escala 1.75

los. para soportar cargas
descendentes—, esta estructura presenta una particularidad clave: su ligereza. Con un peso
estimado de entre 40 y 50 kg/m?, la cubierta responde a las cargas ascendentes mediante

como tablero. Esta esté formada por vigas de madera laminada a
compresion y localmente a flexion entre puntos de suspension.

La cublerta queda suspendida mediante tirantes de un cable principal que adopta una forma
parablica, acorde con el comportamiento funicular de cargas uniformemente distribuidas
Este cable se ancla en los extremos a unas pilas metdlicas situadas a més de 6 metros por
encima de la cubierta, salvando una luz de casi 50 metros. Como en los puentes colgantes
tradicionales, el cable continua hacia el exterior para anclarse al terreno, compensando los
esfuerzos horizontales generados en los puntos de apoyo.

Axonometria de sisterma.

03. Estructura metalic:
Postes

Sistema tens:

02, Tablero de madera

igas
Correas

01. Vaso de hormigon
Contenciones
Estructura graderio

SOSTENIBILIDAD. ARQUITECTURA PASIVA A GRAN ESCALA

A. LA CUBIERTA
Dispositivo climético ligero

La gran cublerta suspendida acttia como
un dispositivo climatico pasivo que regula

las condiciones ambientales del espacio
deportivo. Su amplio vuelo reduce Ia radiacién
solar directa y protege de la luvia frecuente
del clima atiantico, generando un microclima
de sombra intermedio entre interior y exterior.

un “funicular inverso”. Este consiste en un segundo cable que actia en
s 44 Sl sl vetkivis Sl i e o o i o
cable principal. Dado que ambas magni

funiculares se proyectan de forma simétrica y con cables equivalente.

La conexion de este funicular inverso con las vigas requiere montantes rigidos, que trabajan
a compresién, a diferencia de los tirantes del sistema principal. No obstante, al finalizar en
Ia union entre cubierta y pilas, no es necesario prolongar estos cables, ya que los esfuerzos
horizontales se equiibran mediante la propia compresion de la cubierte.

Esquema estructura, diagrama isométrico
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Diagramas de esfuerzos, flectores, deformada ascendente y deformada descendente.

Captacion de agua para
reagrovechamiento
Proteccion de lluvia

Vertido de agua en swales con sistema
antiggsbordamiento para fifrado espaciado
bn terreno y depuracion de agua

Proteccion solar

Luz difus:

Zanja e desague existente

Estudio de pendientes minimas.

accesibles para correcta ' '

B. EL VASO DEPORTIVO
Refugio y confort

El vaso de hormigén actia como-elemento
regulador frente a los vientos preddminantes
de noroeste (brisa atléntica) y suroste,
reduciendo su velocidad en el espacio
deportivo y garantizando ventilacion natural
sin corrientes molestas.
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